
M A R K  2

Verbesserte optische,
haptische, akkustische

Feedbackfunktion

Anbindung über
Bluetooth Low Energy

und 868 MHz

868
MHz

Mit Abstand der  
kleinste und leichteste  

Wearable Scanner

Spart pro Scan bis zu 4 
Sekunden

Scan Reichweite
30 cm - 150 cm

je nach Barcodegröße

Bis zu 15 Stunden  
Batterielaufzeit
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MARK 2
868
MHz

 MARK 2 lässt sich mit Bluetooth  
Low Energy (BLE) und 868 MHz        
an das Endgerät anbinden

 LEDs für ergonomisches Feedback 
im Sichtfeld des Nutzers

 Bis zu 15 Stunden Batterielaufzeit

 1D und 2D Barcoderfassung auch 
aus weiterer Distanz möglich

ACCESS POINT

 Übertragung über 868 MHz,  
Kanalauswahl möglich

 Verbindung mittels USB oder  
RS232

 Einfache Konfiguration und  
Integration unter: config.proglove.de

MARK One S
868
MHz

 Haptisches, akustisches und 
optisches Feedback

 Geeignet für 1D und 2D Barcoder-
fassung aus kurzer Entfernung

AB SOFORT 
MARK 2 
BESTELLEN

LIEFERUNG 
AB APRIL

Für mehr Informationen wenden 
Sie sich bitte an:

  sales@proglove.com
   www.proglove.com
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CHARGING STATION

 Sicherer Halt sowohl für MARK One S  
als auch für MARK 2 

 Verschiedene Montagearten möglich  
(Wandmontage, Montage mit Kabelbindern, etc.)

mailto:sales%40proglove.com?subject=MARK%202%20Bestellung
https://www.proglove.com/products/mark2
mailto:sales%40proglove.com?subject=ProGlove%20Interest
http://www.proglove.com

